
TWIN 70 bar
es kann NIE genug Druck sein!
für 2 Revolver & 370 Liter Medium
zusätzlich.

an (fast) jeder Maschine einsetzbar
- benötigt 70 bar Vorbereitung

Pumpe*
2 Stück Hochdruckpumpen SILENT
70 bar bei 7 - 40 l/min.
Öl/Emulsion geeignet
Schraubenspindelpumpe
frequenzgeregelt
Geräuschentwicklung unter 76dBGeräuschentwicklung unter 76dB

Bandfilter
mit Filterfeinheit 20 - 40 µm variabel, 
Nebenstromfiltration des Maschinentanks
durch separate Transferpumpe mit bis
zu 3000 l/min.

Ventile
2 x Ventilumschaltung  2-fach 
2 x 5er Ventilblock
Ventilausgang frei wählbar
separate Druckregelung für einen
Ventilabgang

* Schnittstelle der Hochdruckanlage
muss vom Kunden vorab geklärt werden.

Anlage
Elektro Steuerung
Niveau  Überwachung
8 Druckstufen programmierbar 
Drucküberwachung
Touch Display
LED BetriebszustandsanzeigeLED Betriebszustandsanzeige
Volumen zusätzlich 370 Liter

Anlagen-Maße in mm (l/b/h)
       2060 x 612 x 1700 mm


